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GeoWAN™ Sensor-Nodes können innerhalb von Gebäuden und Kellern, in Bohrlöchern 

und Schächten oder sogar unter Abdeckplatten platziert werden, da die hervorragenden 

Penetrationseigenschaften bis zu einem gewissen Maße die Durchdringung physikalischer 

Hindernisse ermöglicht.     

Das GeoWAN™ Gateway bietet eine ganze Reihe von Optionen der Datenübertragung zum 

Server. Die größte Unabhängigkeit bietet sicherlich die Nutzung des internen 2G/3G/4G-

Modems im lokalen Mobilfunknetz. Alternativ kann auf die Ethernet Konnektivität des Gateways 

zurückgegriffen werden, um gegebenenfalls vorhandene WiFi-, ADSL- oder  

Kabelverbindungen zu nutzen. 

Anwendungen 
•	 �Staudämme, Bergwerke und Steinbrüche 

•	 Verdeckte oder uneinsichtige Anlagen   

•	 Urbane oder anderweitig stark strukturierte Umgebungen   

•	 Unterirdische Anlagen z. B. Keller, Tiefgaragen   

•	 Weit verstreute Sensoranordnung 

Für großräumige Überwachungsmaßnahmen, 

die weiträumige Verteilung von Sensor-Nodes 

erfordern, eignet sich in der Regel die Senceive 

GeoWAN™ Kommunikationsplattform.

Basierend auf dem bekannten LoRaWAN-

Protokoll nutzt GeoWAN™ ein Radioband 

niedrigerer Frequenz als FlatMesh™.  

Im Gegensatz zu FlatMesh™ baut GeoWAN™  

die Kommunikation in Sterntopologie, also 

nicht vernetzt, sondern direkt zwischen 

Gateway und Node auf. Das langwellige Signal 

kann dabei Reichweiten bis zu 15 km erreichen.



GeoWAN™ Spezifikationen 

Parameter Spezifikation

Kommunikationstyp Sterntopologie

Frequenzband 863 MHz – 928 MHz ISM Band

Maximale 
Sendeleistung 

20dBm (die tatsächliche Sendeleistung hängt von der örtlichen 
Topographie ab)

Reichweite Bis zu 15 km, abhängig von Umgebungsbedingungen, Abschattungen 
und Topographie  

Maximale Abtastrate 30 Sekunden (Standard 30 Minuten und länger) 

Weitere Informationen zu GeoWAN™ finden Sie unter:
https://www.senceive.com/flatmesh-geowan-platforms/geowan
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Funktionen 
•	 �Eine große Palette an drahtlosen geotechnischen Sensoren 

•	 4 km Reichweite in städtischen Umgebungen  

•	 Maximale Reichweite von 15 km unter optimalen Bedingungen

•	 Batterielebensdauer von bis zu 15 Jahren 

•	 Flexible Gateway-Optionen 

•	 Nahtloses Roaming einzelner Nodes über mehrere Gateways für ultimative Systemredundanz


