
PDS-FM3C-LTE Revision B

Produktdatenblatt:  FlatMesh 4G-Kamera
Die FlatMesh Kamera ist eine der leistungsfähigsten 
solarbetriebenen Lösungen für statische Bildgebung abgelegenen 
Arealen oder Industrieumgebungen.

Mittels dieser digitalen Monochromkamera können Tag und Nacht 
hochwertige Fotografien ohne externe, zusätzliche Beleuchtung 
bereitgestellt werden.

Die 4G-Kamera lässt sich an ein Senceive EdgeHub (mit FlatMesh) 
anschließen, über welches eine Verbindung zum Mobilfunknetz 
(2G/3G/4G) oder zu einem bestehenden Ethernet-Netzwerk 
hergestellt werden Die Kamera wird durch das angeschlossene 
Gateway mit Strom versorgt und beögt darüber hinaus keine 
externen Energiequellen.

 
Wichtigste Merkmale
•  Auslösen einer Aufnahme über den Senceive WebMonitor oder durch eine Meldung, die 

von Senceive 3-Achs-Neigungssensoren ausgegeben und über das drahtlose FlatMesh 
Kommunikationsnetz kommuniziert wird

•  Flüssiglinse für variablen Fokus bei unterschiedlichen Standortbedingungen, je nach Ausdehnung 
des Überwachungsareals und Positionierungsmöglichkeit der Kamera

•  Keine Beleuchtung erforderlich, um hochwertige Nachtaufnahmen zu erzielen

•  Integriertes 2G/3G/4G-Modem für ultraschnelles Hochladen von Bildern

•  Temperaturfühler und Ladezustandsüberwachung integriert

•  Wasser- und staubdicht gemäß Schutzklasse IP67

Kontakt:   info@senceive.com

Intelligente Überwachungstechnik für die 
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Physische Spezifikationen (ohne EdgeHub)

Parameter Wert

Abmessungen ohne Masthalterung 73 x 73 x 67 mm

Abmessungen inklusive Masthalterung 73 x 73 x 170 mm

Gesamtgewicht 0,5 kg (ca.)

Gehäusewerkstoff Aluminium eloxiert

Schutzart IP67

Montagemöglichkeiten Universal-Montageloch, 1/4-Zoll UNC-Gewinde
Befestigungsbügel mit Dreh- und 
Neigungsverstellung für Mast- und Wandmontage

Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C
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Bildgebungsspezifikationen

Parameter Wert

Maximale Bildauflösung 3088 x 2076 Pixel

Blendentyp Rollblende

Farbmodell Monochrom (schwarz-weiß)

Belichtungszeit 0,013 ms bis 2 min

Linsentyp Flüssiglinse (variabler Fokus)

Brennweite der Linse Nominal 9,6 mm

Interne Batterie

Parameter Wert

Batterietyp Lithium-Ionen (Li-Ion), wiederaufladbar

Nennspannung 14,4 V

Energie 41,8 Wh

Betriebstemperaturbereich -20°C bis 60°C

Ladetemperaturbereich 0°C bis 45°C
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Parameter Wert

Frequenzbänder für GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

Frequenzbänder für UMTS/HSPA+ 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz

Frequenzbänder für LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 
2600 MHz

Mobilfunkspezifikationen - EdgeHub

Parameter Wert

Empfohlener Solarzellentyp 12 V 30 W

MPPT Sollspannung Dynamisch

Stromversorgung 18-30 VDC Netzspannung

Leistungsaufnahme

FlatMesh Funkspezifikationen - EdgeHub

Parameter Wert

Kommunikationstyp Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking 
Protocols
IEEE 802.15.4 konform

Frequenzband 2400-2485 MHz ISM-Band

Max. Übertragungsleistung 6,72 dBm (EN 300 328 v2.2.2)

Max. Antennenverstärkung 2,2 dBi

Reichweite Bis zu 300 m je nach Umgebung  
und Antenne 
Individuelle Beratung durch Senceive empfohlen.

HF-Modul Senceive FM3Node
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Bestellinformationen und Zubehör

Modell Beschreibung

FM3C-LTE LTE-Kamera

FM3H-LTE EdgeHub (mit FlatMesh)


