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Scheda Tecnica:  FlatMesh 4G Gateway

Il Gateway 4G FlatMesh è un’unità integrata che fornisce 
tutte le funzionalità necessarie per gestire una rete di sensori 
FlatMesh da remoto.

Non è richiesto nessun indirizzo IP fisso per la rete cellulare; il 
Gateway si collega in modo semplice con l’applicativo FlatMesh 
WebMonitor, utilizzando la rete internet.

 
Caratteristiche principali

•	� Modem integrato per collegarsi alle reti LTE Twelve Band, UMTS/HSPA+ Seven Band e GSM/GPRS/
EDGE Quad Band per operare a livello internazionale

•	� Unità solare integrata collegata ad una batteria interna ricaricabile al litio (nessuna batteria esterna 
richiesta)

•	� Batteria interna con autonomia operativa fino a tre settimane, incluse le funzionalità FlatMesh e rete 
cellulare 

•	� Flash memory card per utilizzo industriale integrata per buffering e backup

•	� Staffe integrate per montaggio su palo o muro 

•	�� Connessione per pannello solare o alimentatore di rete impermeabile

•	� Grado di protezione dall’acqua IP67

•	 Firmware aggiornabile da remoto, riducendo i costi delle visite in situ

•	� Batterie opzionali per condizioni di temperature estreme con ampi range di funzionamento
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Caratteristiche dei Materiali

Parametri Valori

Dimensioni esclusa l’antenna 218 x 68 x 126 mm

dimensioni inclusa l’antenna 390 x 68 x 126 mm

Peso 1.1 kg (approx.)

Involucro Alluminio pressofuso
ASA polymer lid rated to UL94HB
Coperchio in Alluminio pressofuso come optional

Gradi di Protezione IP67 

Opzioni di Fissaggio e Montaggio Staffa per fissaggio su palo/muro inclusa
Staffa a basso profilo disponibile su richiesta

FlatMesh 4G Gateway
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Batteria interna (Standard)

Parametri Valori

Tipologia di Batteria Lithium Ion, ricaricabile

Tensione Nominale 3.6 V

Capacità Nominale 8800 mAh

Autonomia tipica senza ricarica 21 giorni

Temperatura di esercizio -20°C a +60°C

Temperatura di ricarica 0°C a +40°C

Parametri Valori

Tipologia di Batteria Lithium Ion, ricaricabile

Tensione Nominale 3.6 V

Capacità Nominale 8000 mAh

Autonomia tipica senza ricarica 19 giorni

Temperatura di esercizio -30°C a +75°C

Temperatura di ricarica -30°C a +60°C

Batteria interna (-T Version)
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Caratteristiche radio cellulare 

Parametri Valori

Banda di frequenza GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Banda di frequenza UMTS/HSPA+ 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 MHz

Banda di frequenza LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 
2600 MHz

Guadagno massimo permesso antenna +3.5 dBi

SIM cards supportate 3 V and 1.8 V

RF Module Thales/Gemalto PLS62-W
FCC Identifier QIPPLS62-W

FlatMesh 4G Gateway
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Caratteristiche radio FlatMesh

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking Protocols
IEEE 802.15.4 compliant

Banda di frequenza 2400 – 2485 MHz ISM Band

Potenza massima di trasmissione 6.2 dBm (EN 300 328 v1.8.1)

Guadagno massimo permesso antenna 4 dBi (2400 MHz to 2500 MHz range)

Range Fino a  300 m a seconda delle condizioni del sito e   
dell’antenna utilizzata 
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

Dimensione massima rete Solitamente fino a 100 nodi
Conatatta Senceive per determinare la 
configurazione ottimate di sistema

RF Module Senceive FM3Gateway
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Certificazioni
•	 �CE, FCC, ISED

•	 �Network Rail Acceptance PA05/04146
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FlatMesh 4G Gateway

Parametri Valori

Pannello solare consigliato 12 V 20 W

Target Voltage MPPT 15.0 V

Voltaggio di input massimo 32.0 V

Voltaggio input per ricarica 15.0 V – 32.0 V (raccomandato 24 V) 

Potenza di alimentazione

Parametri Valori

Dimensioni 116.3 x 52.4 x 31.3 mm 

Temperatura di esercizio 0°C to +65°C 

Voltaggio di input 90-264 VAC

Frequenza di input 47-63 Hz

Potenza di input 0.5-23 W

Adattatore alimentazione di rete (FP-AC40-x)
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Accessori e informazioni prodotti

Modello Descrizione

FM3G-LTE 
FM3G-LTE-T
FM3G-LTE-A

FlatMesh 3 LTE/4G Gateway
FlatMesh 3 LTE/4G Gateway with Extended Temperature Battery
FlatMesh 3 LTE/4G Gateway with Aluminium Front Panel

FP-SP20 Pannello solare 20 W
Dotato di 2 m di cavo, incluso kit di montaggio su palo

FP-SP30 Pannello solare 30 W
Dotato di 2 m di cavo, incluso kit di montaggio su palo

FP-AC40-UK Alimentatore 40 W con presa UK

FP-AC40-EU Alimentatore 40 W con presa Europea

FP-AC40-US Alimentatore 40 W con presa USA / Canadese

FP-AC40-ANZ Alimentatore 40 W con presa Australia / Nuova Zelanda

FP-AC40-309Y44 Alimentatore 40 W con presa IEC60309 Gialla, IP44 

FP-AC40-309B44 Alimentatore 40 W con presa IEC60309 Blu, IP44 

FP-SPC Connettore di alimentazione per Gateway
Compatibile con cavi di diametro da 5.5 mm a 8.0 mm

FF-GW-PC Staffa per montaggio su palo per 4G Gateway
Staffa fissata direttamente sul Gateway per fissaggio su palo

FF-GW-WB Staffa per montaggio a muro 4G Gateway
Può essere avvitata direttamente su una superficie piana o fissata su pali con 
apposite fascette metalliche in dotazione

FC-GA Coperchio Gateway in Perspex
Coperchio in plastica trasparente per proteggere il Gateway e le antenne da 
urti, ancoraggi a muro inclusi

FA-3G-OMNI Antenna omnidireZionale impermeabile 2G / 3G / 4G
Per utilizzare il gateway in luoghi con segnale cellulare debole. 
Include 3 m di cavo e staffa di montaggio su palo

FlatMesh 4G Gateway
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In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


