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PDS-FM3G-RS232 Revision B

Scheda Tecnica:  FlatMesh RS232 Gateway

Il gateway FlatMesh RS232 fornisce tutte le funzionalità 
necessarie per gestire una rete di sensori FlatMesh in 
collegamento ad un PC.

Abbinato al Software FlatMesh Data Logger consente di 
registrare file per applicazioni locali senza la necessità di 
accedere alla rete internet.

 
Caratteristiche Principali
•	� Memory Flash card per utilizzo industriale integrata per buffering e backup

•	� Voltaggio di input con ampio range

•	� Piastra di montaggio su guida DIN

•	� Firmware aggiornabile via RS232
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Caratteristiche dei Materiali

Parametri Valori

Dimensioni 125 x 66 x 41 mm

Ingombro massimo 0.35 kg (approx.)

Involucro Alluminio pressofuso

Opzioni di Fissaggio e Montaggio 35 mm DIN rail

Temperatura di esercizio -40°C a +85°C

FlatMesh RS232 Gateway

Caratteristiche radio FlatMesh

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking Protocols
IEEE 802.15.4 compliant

Banda di frequenza 2400 – 2485 MHz ISM Band

Potenza massima di trasmissione 6.2 dBm (EN 300 328 v1.8.1)

Guadagno massimo permesso antenna 4 dBi

Range Fino a  300 m a seconda delle condizioni del sito e   
dell’antenna utilizzata 
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

Dimensione massima rete Tipicamente fino a 100 nodi
Contattare Senceive per determinare la 
configurazione ideale

RF Module Senceive FM3Gateway
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FlatMesh RS232  Gateway

Parametri Valori

Standard EIA-232

Tipo di connettore D-sub 9-way Female DCE

Velocità di trasmissione 115200 bps

Configurazione pacchetti 8 data bits, no parity, 1 stop bit

Controllo di flusso RTS/CTS

Interfaccia RS232

Certificazioni
•	 �Tested to conformity with all the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and 

RoHS Directive 2011/65/EU

•	 �Network Rail Acceptance PA05/04146

•	 �London Underground Approved

Potenza di alimentazione

Parametri Valori

Voltaggio di input 9 –28 VDC

Corrente 200 mA max.
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Accessori e informazioni prodotti

Modello Descrizione

FM3G-RS232 FlatMesh 3 RS232 Gateway

FA-FM-ADJ Antenna orientabile
Installazione versatile, perfetta per tunnel e ambienti chiusi
Guadagno massimo +2 dBi

FA-FM-WPS Antenna impermeabile
Guadagno massimo +1.1 dBi

FlatMesh RS232  Gateway

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


