
PRODUKTDATENBLATT

PDS-FM3G-USB Revision B

Produktdatenblatt:  FlatMesh USB-
Gateway

Das FlatMesh USB Gateway bietet alle Funktionalitäten, 
die für den Betrieb eines drahtlosen FlatMesh 
Kommunikationsnetzes über PC erforderlich sind.

In Kombination mit der FlatMesh Data Logger Software 
können einfache Textdateien protokolliert werden. 

 
Wichtigste Merkmale
•	� Integrierte Flash Card nach Industriestandard als Datenpuffer und Backup

•	� Kein separater Stromanschluss erforderlich

•	� Robuster USB-Stecker verhindert unbeabsichtigte Unterbrechung

•	� Firmware-Aktualisierung über USB

Kontakt:   info@senceive.com

Intelligente Überwachungstechnik für die 
Sicherheit von Mensch und Infrastruktur

©
S

en
ceive 20

22



Physische Spezifikationen

Parameter Wert

Abmessungen 125 x 66 x 41 mm

Gesamtgewicht 0,35 kg (ca.)

Gehäusewerkstoff Alugussgehäuse
USB-Anschluss aus metallisiertem Kunststoff

Montagemöglichkeiten 35-mm-DIN-Schiene

Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C
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FlatMesh-Funkspezifikationen

Parameter Wert

Kommunikationstyp Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking 
Protocols
IEEE 802.15.4 konform

Frequenzband 2400-2485 MHz ISM-Band

Max. Übertragungsleistung 6,2 dBm (EN 300 328 v1.8.1)

Max. zulässige Antennenverstärkung 4 dBi

Reichweite Bis zu 300 m je nach Umgebung  
und Antenne 
Individuelle Beratung durch Senceive empfohlen.

Maximale Netzgröße Normalerweise bis zu 100 Sensorknoten
Zur Bestimmung der optimalen 
Systemkonfiguration bitte mit Senceive Kontakt 
aufnehmen

HF-Modul Senceive FM3Gateway
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Parameter Wert

Serienmäßig USB 2.0

Stecker USB-A-Stecker

Kabellänge 1 Meter

Gerätetyp Virtual COM Port

Leistungsbedarf 5 V, 500 mA max.

USB-Schnittstelle

Zertifizierungen
•	 �Geprüft auf Konformität mit allen wichtigen Anforderungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU und 

der RoHS-Richtlinien 2011/65/EU

•	 �Network Rail Acceptance PA05/04146

•	 �London Underground Approved



Bestellinformationen und Zubehör

Modell Beschreibung

FM3G-USB FlatMesh 3 USB-Gateway

FA-FM-ADJ Verstellbare Winkelantenne
Flexible Installation, perfekt für den Einsatz in Tunneln und Innenräumen
Maximale Verstärkung +2 dBi

FA-FM-WPS Wasserdichte gerade Antenne
Maximale Verstärkung +1,1 dBi
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