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Scheda tecnica:  12V Solar Panels

I pannelli solari Senceive sono formati da celle solari mono & poli-

cristalline (12 volt), con un design robusto e affidabile, materiali 

collaudati, vetro frontale temprato e un telaio in alluminio anodizzato.

 
Caratteristiche Principali
•	� Progettato in accordo agli standard IEC61215

•	� Telaio in alluminio anodizzato molto resistente

•	� Alta resistenza alle raffiche di vento

•	� Prodotto con materiali collaudati

•	� Vetro frontale di spessore 3mm

•	� Film EVA con foglio TPT per incapsulare le celle solari 
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12V Solar Panels
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Caratteristiche tecniche

Pannello solare  FP - SP20 - 20W

Parametri Valori

Pmax 20 W

Dimensioni 638 mm x 278 mm x 25 mm

Peso 2.2 kg

Vmp 17.5 V

Imp 1.15 A

Voc 22 V

Isc 1.27 A

Pannello solare FP - SP30 - 30W

Parametri Valori

Pmax 30 W

Dimensioni 660 mm x 380 mm x 25 mm

Peso 2.8 kg

Vmp 17.5 V

Imp 1.72 A

Voc 22 V

Isc 1.9 A
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Limiti di temperatura

Parametri Valori

Temperatura di esercizio -40°C a 85°C

Temperatura di stoccaggio -40°C a 85°C

Pannello solare FP - SP45 - 45W

Parametri Valori

Pmax 45 W

Dimensioni 634 mm x 535 mm x 25 mm

Peso 4.5 kg

Vmp 17.5 V

Imp 2.58 A

Voc 22 V

Isc 2.86 A

Materiali

Parametri Valori

Telaio Alluminio 6063 T5

Strato protettivo Vetro ad altra trasmissibilità
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Accessori e informazioni prodotti
Modello Descrizione

FP-SP20 20W Solar Panel

FP-SP30 30W Solar Panel

FP-SP45 45W Solar Panel

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


