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Datos del producto: GeoWAN 4G Gateway

GeoWAN 4G Gateway actúa como una estación base que 
siempre encendida para una red de sensores inalámbricos 
GeoWAN. Envía muestras de datos a la nube mediante una 
conexión Ethernet o redes celulares (4G o LTE). Algunos 
modelos también admiten la conexión a un punto de acceso 
Wi-Fi.

Aunque normalmente una puerta de enlace puede cubrir 
toda una zona de supervisión, se pueden instalar puertas de 
enlace adicionales sin ninguna configuración adicional que 
permita una redundancia de datos y una cobertura de red 
mejorada.

No se requiere una dirección IP fija para el servicio celular; 
la puerta de enlace simplemente inicia la conexión con el 
software WebMonitor de Senceive a través de Internet.
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Características clave
•	� Módem integrado LTE, UMTS/HSPA+ y GSM/GPRS/EDGE

•	� Diseño impermeable e industrial con carcasa de aluminio resistente

•	� Incorpora soporte para montaje en poste o pared

•	� �Todos los componentes son impermeables a IP67, incluso cuando se utiliza Ethernet

•	� �El firmware de la puerta de enlace se puede actualizar de forma remota, lo que reduce las costosas 
visitas al sitio

•	� Amplio rango de temperatura adecuado para condiciones extremas
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Especificaciones Físicas

Parámetros Valor

Dimensiones sin placa de montaje 262 x 91 x 257 mm

Masa total 2.75 kg (aprox.)

Material de vivienda Cuerpo de aluminio fundido a presión

Marcado de protección interna IP67

Rango de temperatura de funcionamiento -40°C para +70°C

Temperatura de almacenamiento -40°C para +85°C

Humedad relativa 20% para 90%, no condensación

Opciones de montaje Montaje en pared y poste disponible con placa de 
montaje incluida

Especificaciones de GeoWAN Radio

Parámetros Valor

Tipo de comunicación Radio espectro de difusión digital utilizando el tipo de 
modulación LoRa

Banda de frecuencia Banda ISM depende de la region
868 MHz (868 configuración)
902-915 MHz (902 configuración)
915-928 MHz (915 configuración)
920 MHz (920 configuración)
923 MHz (923 configuración)

Potencia máxima de transmisión 14 dBm (868 configuración)
20 dBm (902 configuración)
20 dBm (915 configuración)
14 dBm (920 configuración)
14 dBm (923 configuración)

Gama Hasta 15 km dependiendo del medio ambiente y la 
antena equipada
Consulte con Senceive para su aplicacion

Tamaño máximo de la red Normalmente hasta 1000 nodos
Consulte con Senceive para determinar la 
configuración óptima del sistema



Especificaciones de radio celular (estándar)

Parámetros Valor

Bandas de frecuencia para GSM/GPRS/EDGE 900 / 1800 MHz 

Bandas de frecuencia para UMTS/HSPA+ 900 / 1800 / 2100 MHz

Bandas de frecuencia para LTE 700 / 800 / 1800 / 2600 MHz

Tarjetas SIM compatibles 3 V y 1.8 V

Factor de forma SIM Micro SIM (3FF)
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Especificaciones de radio celular (-versión NA)

Parámetros Valor

Bandas de frecuencia para GSM/GPRS/EDGE No es compatible  

Bandas de frecuencia para UMTS/HSPA+ 850 / 1900 MHz

Bandas de frecuencia para LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 MHz

Tarjetas SIM compatibles 3V y 1.8 V

Factor de forma SIM Micro SIM (3FF)

Especificaciones de radio celular (-versión AU)

Parámetros Valor

Bandas de frecuencia para GSM/GPRS/EDGE No es compatible 

Bandas de frecuencia para UMTS/HSPA+ 850 / 900 / 2100 MHz

Bandas de frecuencia para LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 MHz

Tarjetas SIM compatibles 3 V y 1.8 V

Factor de forma SIM Micro SIM (3FF)
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GeoWAN 4G Gateway

Parámetros Valor

Requisitos de energía Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3at

Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3at 48 V

Se requiere energía 30 W

Potencia media 5 W

Entrada de potencia

Parámetros Valor

Dimensiones 140 x 65 x 36 mm

Rango de temperatura de funcionamiento -20°C to +50°C

Rango de voltaje de entrada 90-264 VAC

Frecuencia de entrada 47-63 Hz

Corriente de entrada 0.8A (RMS) máximo en 120VAC
0.55A (RMS) máximo en 240VAC

Adaptador de potencia de red (FP-POE30-x)

Parámetros Valor

Dimensiones 170 x 140 x 60 mm

Rango de temperatura de funcionamiento -40°C to +65°C

Rango de voltaje de entrada 100-240 VAC

Frecuencia de entrada 50-60 Hz

Corriente de entrada 1A máximo en 100-240 VAC

Marcado de protección del medio ambiente IP67, NEMA 4X

Adaptador de potencia de red (FP-POEIP-x)
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Información de Pedidos y Accesorios

Modelo Descripción

LR3G-M868-LTE-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Europa

LR3G-M915-LTE-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Fuera de Europa

LR3G-M915-LTE-IP67-AU GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Variante celular Australiana

LR3G-M915-LTE-IP67-NA GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Variante celular Norteamericana

LR3G-M868-LTEW-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Europa

LR3G-M915-LTEW-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Fuera de Europa

LR3G-M915-LTEW-IP67-AU GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Variante celular Australiana

LR3G-M915-LTEW-IP67-NA GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Variante celular 
Norteamericana

FP-POE30-UK PoE Mains Adaptor with UK Power Plug

FP-POE30-EU PoE Mains Adaptor with European Power Plug

FP-POE30-US PoE Mains Adaptor with USA / Canada Power Plug

FP-POE30-ANZ PoE Mains Adaptor with Australia / New Zealand Power Plug

FP-POE30-309Y44 PoE Mains Adaptor with IEC60309 Yellow Power Plug

FP-POE30-309B44 PoE Mains Adaptor with IEC60309 Blue Power Plug

FP-POEIP-UK IP67 PoE Mains Adaptor with UK Power Plug

FP-POEIP-EU IP67 PoE Mains Adaptor with European Power Plug

FP-POEIP-US IP67 PoE Mains Adaptor with USA / Canada Power Plug

FP-POEIP-ANZ IP67 PoE Mains Adaptor with Australia / New Zealand Power Plug

FP-POEIP-309Y44 IP67 PoE Mains Adaptor with IEC60309 Yellow Power Plug

FP-POEIP-309B44 IP67 PoE Mains Adaptor with IEC60309 Blue Power Plug


