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PDS-LR3G-IP67 Revision C

Scheda tecnica:  GeoWAN 4G Gateway

Il Gateway 4G GeoWAN agisce come una stazione base, 
sempre attiva, per una rete di sensori GeoWAN . Invia 
campioni di dati nel cloud utilizzando connessioni ethernet 
o cellulare (3G o LTE). E’ disponibile anche il modello  che 
supporta la connessione a reti wireless “access-point”.

Sebbene un gateway può essere sufficiente per coprire 
un’intera area di monitoraggio, è comunque possibile 
aggiungere gateway supplementari senza ulteriori 
configurazioni, permettendo una ridondanza di dati e un 
migliore copertura di rete.

Non è richiesto nessun indirizzo IP fisso per la rete cellulare; il 
Gateway avvia si collega in modo semplice con l’applicativo 
FlatMesh WebMonitor, utilizzando la rete internet.

 
Caratteristiche Principali
•	� Modem integrato per collegarsi alle reti LTE, UMTS/HSPA+ e GSM/GPRS/EDGE

•	� Design industriale con un solido involucro in alluminio impermeabile

•	 Staffe integrate per montaggio su palo o muro

•	� �Grado di protezione dall’acqua IP67, anche quando collegato ad una rete ethernet

•	 Firmware gateway aggiornabile da remoto, riducendo i costi delle visite in sito

•	 Ampio range di temperatura di funzionamento per condizioni estreme
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GeoWAN 4G Gateway

2
Revision C

Caratteristiche dei Materiali

Parametri Valori

Dimensione senza la pistra di montaggio 262 x 91 x 257 mm

Peso 2.75 kg (approx.)

Involucro Alluminio pressofuso

Grado di Protezione IP67

Temperatura di esercizio -40°C a +70°C

Temperatura di stoccaggio -40°C a +85°C

Umidità relativa 20% a 90%, non-condensa

Opzioni di Fissaggio e Montaggio Montagglio a parete e su palo grazie alla piastra di 
montaggio inclusa

Caratteristiche radio GeoWAN Radio

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Digital Spread Spectrum Radio using LoRa 
modulation type

Banda di frequenza ISM band depends on region
868 MHz (868 configuration)
902-915 MHz (902 configuration)
915-928 MHz (915 configuration)
920 MHz (920 configuration)
923 MHz (923 configuration)

Potenza massima di trasmissione 14 dBm (868 configuration)
20 dBm (902 configuration)
20 dBm (915 configuration)
14 dBm (920 configuration)
14 dBm (923 configuration)

Range Fino a 15 Km a seconda delle condizioni del sito e
dell’antenna utilizzata
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

Dimensione massima rete Solitamente fino a 1000 nodi
Conatatta Senceive per determinare la
configurazione ottimate di sistema
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Caratteristiche radio cellulare (Standard)

Parametri Valori

Banda di frequenza GSM/GPRS/EDGE 900 / 1800 MHz 

Banda di frequenza UMTS/HSPA+ 900 / 1800 / 2100 MHz

Banda di frequenza LTE 700 / 800 / 1800 / 2600 MHz

SIM cards supportate 3 V e 1.8 V

SIM Form Factor Micro SIM (3FF)

GeoWAN 4G Gateway

3

Caratteristiche radio cellulare (Versione -NA)

Parametri Valori

Banda di frequenza GSM/GPRS/EDGE Non supportato

Banda di frequenza UMTS/HSPA+ 850 / 1900 MHz

Banda di frequenza LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 MHz

SIM cards supportate 3V and 1.8 V

SIM Form Factor Micro SIM (3FF)

Caratteristiche radio cellulare (Versione -AU)

Parametri Valori

Banda di frequenza GSM/GPRS/EDGE Non supportato

Banda di frequenza UMTS/HSPA+ 850 / 900 / 2100 MHz

Banda di frequenza LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 MHz

SIM cards supportate 3 V and 1.8 V

SIM Form Factor Micro SIM (3FF)
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GeoWAN 4G Gateway

Parametri Valori

Tipo di alimentazione Power over Ethernet IEEE 802.3at

Voltaggio di input 48 V

Potenza richiestra 30 W

Potenza assorbita 5 W

Power Input

Parametri Valori

Dimensioni 140 x 65 x 36 mm

Temperatura di esercizio -20°C a +50°C

Voltaggio di input 90-264 VAC

Frequenza di input 47-63 Hz

Corrente di input 0.8A (RMS) massimo a 120VAC
0.55A (RMS) massimo a 240VAC

Adattatore alimentazione di rete (FP-POE30-x)

Parametri Valori

Dimensioni 170 x 140 x 60 mm

Temperatura di esercizio -40°C a +65°C

Voltaggio di input 100-240 VAC

Frequenza di input 50-60 Hz

Corrente di input 1A massimo a 100-240 VAC

Grado di protezione IP67, NEMA 4X

Adattatore alimentazione di rete impermeabile (FP-POEIP-x)
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GeoWAN 4G Gateway

Accessori e informazioni prodotti

Modello Descrizione

LR3G-M868-LTE-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Europa

LR3G-M915-LTE-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Extra Europa

LR3G-M915-LTE-IP67-AU GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Variante rete cellulare Australia

LR3G-M915-LTE-IP67-NA GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway Variante rete cellulare Nord America

LR3G-M868-LTEW-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Europa

LR3G-M915-LTEW-IP67 GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Extra Europa

LR3G-M915-LTEW-IP67-AU GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Variante rete cellulare Australia

LR3G-M915-LTEW-IP67-NA GeoWAN IP67 LTE/4G Gateway with Wi-Fi Variante rete cellulare Nord 
America

LR3G-M868-IP67 GeoWAN IP67 Ethernet Only Gateway Europa

LR3G-M915-IP67 GeoWAN IP67 Ethernet Only Gateway Resto del mondo

FP-POE30-UK Alimentatore PoE con presa per UK

FP-POE30-EU Alimentatore PoE con presa per Europa

FP-POE30-US Alimentatore PoE con presa per USA / Canada

FP-POE30-ANZ Alimentatore PoE con presa per Australia / Nuova Zelanda

FP-POE30-309Y44 Alimentatore PoE con presa IEC60309 Yellow

FP-POE30-309B44 Alimentatore PoE con presa IEC60309 Blue

FP-POEIP-UK Alimentatore IP67 PoE con presa per UK

FP-POEIP-EU Alimentatore IP67 PoE con presa per Europa

FP-POEIP-US Alimentatore IP67 PoE con presa per USA / Canada

FP-POEIP-ANZ Alimentatore IP67 PoE con presa per Australia / Nuova Zelanda

FP-POEIP-309Y44 Alimentatore IP67 PoE con presa IEC60309 Yellow

FP-POEIP-309B44 Alimentatore IP67 PoE con presa IEC60309 Blue

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


