
Produktdatenblatt:  
FlatMesh Millivolt-Sensorknoten

Der FlatMesh Millivolt Sensorknoten erfasst die 
Messungen resitiver Sensoren mit Brückenschaltung 
und meldet sie über Senceives drahtloses 
Kommunikationsnetz an ein FlatMesh Gateway.

 
Wichtigste Merkmale
•	� Einfache Installation dank wasserdichter, 

robuster Stecker

•	� Geregelte Sensorerregung

•	� 24 Bit Messleistung

•	� Integrierte Langzeitbatterie

•	�� 12-15 Jahre Batterielaufzeit, auch 
bei gleichzeitiger Nutzung als 
Repeater innerhalb des vermaschten 
Kommunikationsnetzes

•	� Vielseitige Montagemöglichkeiten

•	� Wasserdicht bis IP66 / IP67 / IP68

 
Beispiele für unterstützte 
Sensoren:
•	� Drucksensoren (Differenzdruck, 

Absolutdruck)

•	� Dehnungsmessstreifen

•	� Drehmomentaufnehmer

•	 Kraftmessdosen

•	 Kraftmessbolzen

•	 Feuchte-Sensorik

•	 Leitfähigkeitsmessung
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Interne Batterie

Parameter Wert

Batterietyp Lithiumthionylchlorid

Nennspannung 3,6 V

Nennleistung 19000 mAh

Normale Batterielebensdauer 12-15 Jahre bei Meldeintervallen von 20/ 30 
Minuten, auch bei Einsatz als Relaisknoten. 
Ausgelegt für 350 Ω Schaltungswiderstand der 
Brücke
Individuelle Beratung durch Senceive empfohlen.

Physische Spezifikationen

Parameter Wert

Abmessungen (ohne Antenne und 
Entlüftungsöffnung)

90 x 90 x 60 mm

Abmessungen (ohne Antenne) 90 x 96 x 60 mm

Gesamtgewicht 0,57 kg (ca.)

Gehäusewerkstoff Aluguss 

Schutz (BS EN 60529: 1992 + A2: 2013) IP66 / IP67 
IP68 (1 m für 24 Stunden)

Montagemöglichkeiten Blindbohrungen seitlich M4
Durchgangsloch Unterseite für 
Innensechskantschraube M4

Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C



Millivolt-Sensor-Schnittstelle

Parameter Wert

Stecker Buchse M12
5-polig, A-kodiert
Schraubanschluss

Bereich ±0,625 V (±125 mV/V)

Auflösung 74,5 nV (14,9 nV/V)

Wiederholgenauigkeit ±2,5 μV (±0,5 μV/V)

Erregung 5,0 ± 0,1 V 
150 mA max.
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FlatMesh-Funkspezifikationen

Parameter Wert

Kommunikationstyp Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking 
Protocols
IEEE 802.15.4 konform

Frequenzband 2400-2485 MHz ISM-Band

Max. Übertragungsleistung 6,5 dBm (EN 300 328 v1.8.1)

Max. zulässige Antennenverstärkung 2,2 dBi

Reichweite Bis zu 300 m je nach Umgebung  
und Antenne 
Individuelle Beratung durch Senceive empfohlen.

HF-Modul Senceive FM3Node

Zertifizierungen
•	 �Geprüft auf Konformität mit allen wichtigen Anforderungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU und 

der RoHS-Richtlinien 2011/65/EU

•	 �Funkzulassung FCC



Bestellinformationen und Zubehör

Modell Beschreibung

FM3N-MV5 FlatMesh 3 5V mV/V Sensorknoten

FS-MV5CON Sensorstecker
Mit Schraubanschluss für einfache Installation

FF-MP-S360 Teilesatz für schwenkbare Montage, Verstellbereich 360 Grad

FF-MP-V
Verwendung mit FF-
MP-S360

Montageblech vertikal

FF-MP-H Montageblech horizontal

FF-MP-HM Montageblech horizontal magnetisch

FF-MP-RA
Verwendung mit FF-
MP-S360

Montageblech rechtwinklig

FF-MP-T2 Zweiteilige Montageplatte Gleisbett

FF-MP-M2 Befestigungssatz magnetisch 
Äußerst anpassbar, ideal für Tunnel mit Gussauskleidung

FA-FM-WPS Wasserdichte lange Antenne
Knotenhöhe insgesamt 168 mm (ca.) wenn eingebaut
Maximale Verstärkung +1,1 dBi

FA-FM-LPS Wasserdichte kurze Antenne
Minimale Gesamtknotenhöhe, ideal für Gleisbett und enge Stellen 
Knotenhöhe insgesamt 92 mm (ca.) wenn eingebaut 
Maximale Verstärkung 0 dBi

FA-FM-ADJ Kippbare Antenne
Flexible Installation, perfekt für den Einsatz in Tunneln und Innenräumen
Knotenhöhe insgesamt 202 mm (ca.) wenn aufgerichtet
Knotenhöhe insgesamt 102 mm (ca.) im 90-Grad-Winkel
Maximale Verstärkung +2 dBi

FC-NC
Verwendung mit FA-FM-
LPS

Antennen-Abdecksatz
Knotenhöhe insgesamt 96 mm (ca.) wenn eingebaut
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