
Produktdatenblatt:  
FlatMesh PT100 RTD-Sensorknoten

Der FlatMesh PT100 RTD-Sensorknoten ermöglicht 
mittels diverser Sonden präzise Temperaturerfassung 
im oder am Objekt und meldet diese drahlos an ein 
FlatMesh Gateway. Der optional integrierte 3-Achs-
Neigungssensor ermöglich dabei die simultane 
Erfassung räumlicher Rotation.

 
Wichtigste Merkmale
•	� Einfache Installation dank wasserdichter, 

robuster Stecker

•	� Genauigkeit ±0,1 °C

•	� Integrierter 3-Achs-Neigungssensor 
für kombinierte Neigungs- und 
Temperaturerfassung in einer Einheit 
möglich

•	� Integrierte Langzeitbatterie

•	�� 12-15 Jahre Batterielaufzeit, auch 
bei gleichzeitiger Nutzung als 
Repeater innerhalb des vermaschten 
Kommunikationsnetzes

•	� Vielseitige Montagemöglichkeiten

•	� Wasserdicht nach IP66 / IP67 / IP68

•	� Leicht einsetzbar

 
Anwendungen zur 
Temperaturüberwachung:
•	� Stahlkonstruktionen

•	� Schienen, zur Warnung bei kritischer 
Schienentemperatur

•	� Betonbauwerke, auch während der 
Aushärtung z.B. auch in Bohrungen

•	 Heizungs-, Klima-, Lüftungsanlagen

•	 Umgebung/Umwelt

Kontakt:   info@senceive.com

Intelligente Überwachungstechnik für die 
Sicherheit von Mensch und Infrastruktur

©
S

en
ceive 20

22

PRODUKTDATENBLATT
PDS-FM3N-RTD Revision B



FlatMesh PT100 RTD-
Sensorknoten

2
PDS-FM3N- Revision B

Kontakt:   info@senceive.com

Intelligente Überwachungstechnik für die 
Sicherheit von Mensch und Infrastruktur

©
S

en
ceive 20

22

Interne Batterie

Parameter Wert

Batterietyp Lithiumthionylchlorid

Nennspannung 3,6 V

Nennleistung 19000 mAh

Normale Batterielebensdauer 12-15 Jahre bei Meldeintervallen von 20/ 30 
Minuten, auch bei gleichzeitiger Nutzung als 
Repeater. 
Individuelle Beratung durch Senceive empfohlen.

Modell Ports Anwendungen

FM3N-RTD 1 PT100 RTD-Kanal Einzelpunkt-
Temperaturüberwachung

FM3N-IX-RTD 1 PT100 RTD-Kanal
1 integrierter hochpräziser 3-Achs-
Neigungssensor

Bauwerksüberwachung mit 
Präzisionstemperaturkompensation
Überwachung von 
Schienendeformation und kritischer 
Schienentemperatur

FM3N-IXH-RTD 1 PT100 RTD-Kanal 
1 integrierter hochpräziser 3-Achs-
Neigungssensor, Typ High-G

Bauwerksüberwachung mit 
Präzisionstemperaturkompensation 
Überwachung von 
Schienendeformation und kritischer 
Schienentemperatur

Kanalkombinationen

Physische Spezifikationen

Parameter Wert

Abmessungen (ohne Antenne und 
Entlüftungsöffnung)

90 x 90 x 60 mm

Abmessungen (ohne Antenne) 90 x 96 x 60 mm

Gesamtgewicht 0,57 kg (ca.)

Gehäusewerkstoff Aluguss 

Schutzart IP66 / IP67 
IP68 (1 m für 24 Stunden)

Montagemöglichkeiten Blindbohrungen seitlich M4
Bohrungen in der Unterseite 1/4 Zoll UNF

Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C



RTD-Schnittstelle

Parameter Wert

Stecker Buchse M12
5-polig, A-kodiert
Schraubanschluss

Genauigkeit ±0,1 °C

Auflösung 0,01 °C

Erregungsart Konstantstrom
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FlatMesh-Funkspezifikationen

Parameter Wert

Kommunikationstyp Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking Protocols
IEEE 802.15.4 konform

Frequenzband 2400-2485 MHz ISM-Band

Max. Übertragungsleistung 6,5 dBm (EN 300 328 v1.8.1)

Max. zulässige Antennenverstärkung 2,2 dBi

Reichweite Bis zu 300 m je nach Umgebung  
und Antenne 
Individuelle Beratung durch Senceive empfohlen.

HF-Modul Senceive FM3Node

Zertifizierungen
•	 �Geprüft auf Konformität mit allen wichtigen Anforderungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU und 

der RoHS-Richtlinien 2011/65/EU

•	 �Funkzulassung FCC

•	 �RCM (Australien und Neuseeland)

Neigungssensor (nur Versionen -IX und -IXH)

Parameter Wert

Auflösung 0,0001° (0,00175 mm/m)

Wiederholgenauigkeit (Version -IX) ±0,0005° (±0,0087 mm/m)

Wiederholgenauigkeit (Version -IXH) ±0,0025° (±0,0436 mm/m)

Reichweite ±90°



Bestellinformationen und Zubehör

Modell Beschreibung

FM3N-RTD FlatMesh 3 PT100 RTD-Sensorknoten

FM3N-IX-RTD FlatMesh 3 3-Achs-Neigungssensor und PT100-Sensorknoten

FM3N-IXH-RTD FlatMesh 3 3-Achs-Neigungssensor Typ High-g und PT100-Sensorknoten

FS-PT100R-xxxxx Runder Perltemperaturfühler
Zur Temperaturerfassung bei Flüssigkeiten (und Luft) oder in Bohrlöchern
Kabellänge in mm: xxxxx

FS-PT100S-xxxxx Temperaturfühler zur Flächenbefestigung 
Befestigung des Metallblatts an einer Oberfläche durch Kleben oder Punktschweißen 
Kabellänge in mm: xxxxx

FS-PT100M-xxxxx Magnetischer Temperaturfühler
Oberflächentemperatur von Metallkonstruktionen
Kabellänge in mm: xxxxx

FF-MP-S360 Teilesatz für schwenkbare Montage, Verstellbereich 360 Grad 
- Zum direkten Verschrauben an senkrechten Wänden

FF-MP-V
Verwendung mit  
FF-MP-S360

Montageblech vertikal
- Für Pfosten- und Mastbefestigung mit Bügelschrauben
- Zur Wandbefestigung mit Kleber, wenn Bohren nicht erlaubt

FF-MP-H Montageblech horizontal 
- Zum Verschrauben mit Backstein/Beton

FF-MP-HM Montageblech horizontal magnetisch

FF-MP-RA
Verwendung mit  
FF-MP-S360

Montageblech rechtwinklig 
- Zum Verschrauben an Betonauskleidungen in Tunneln und schrägen Wänden 

FF-MP-T2 Zweiteilige Montageplatte Gleisbett

FF-MP-M2 Befestigungssatz magnetisch 
Äußerst anpassbar, ideal für Tunnel mit Gussauskleidung

FF-BK-xxxx
FF-BE

Neigungsbalkensatz
Weitere Informationen siehe separates Datenblatt

FA-FM-WPS Wasserdichte lange Antenne 
Knotenhöhe insgesamt 168 mm (ca.) wenn eingebaut 
Maximale Verstärkung +1,1 dBi

FA-FM-LPS Wasserdichte kurze Antenne
Minimale Gesamtknotenhöhe, ideal für Gleisbett und enge Stellen
Knotenhöhe insgesamt 92 mm (ca.) wenn eingebaut
Maximale Verstärkung 0 dBi

FA-FM-ADJ Kippbare Antenne 
Flexible Installation, perfekt für den Einsatz in Tunneln und Innenräumen 
Knotenhöhe insgesamt 202 mm (ca.) wenn aufgerichtet 
Knotenhöhe insgesamt 102 mm (ca.) im 90-Grad-Winkel 
Maximale Verstärkung +2 dBi

FC-NC Antennen-Abdecksatz
Für Antenne FA-FM-LPS
Knotenhöhe insgesamt 96 mm (ca.) wenn eingebaut
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