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Produktdatenblatt:  
Neigungsstrebe (Tilt Beam)

Die leichte, starre Aluminium-Strebe wird in Verbindung mit einem 3-Achs-

Neigungssensor, Typ iX, Nano+ oder NanoMacro, zu einem sogenannten Tilt 

Beam, der einzeln zur Kette zusammengeschaltet horizontale oder vertikale 

Deformationsprofile liefert.

Der Tilt Beam lässt sich dank des eingebauten Lager- und Gelenksystems 

in Minuten und mit nur wenigen Hilfsmitteln installieren.  Die Streben sind 

so gelagert, dass Temperaturausdehnung oder änhliche Effelte kompensiert 

werden und die Genauigkeit der Bauwerksüberwachung nicht beeinträchtigen.  

Bei der Installation vor Ort wird zusätzlich Zeit gespart, da eine Ausrichtung 

des angebauten Neigungssensorknotens entfällt.

 
Wichtigste Merkmale
•	� Leichte, langlebige Aluminium- und 

Edelstahlkonstruktion.

•	� Verwendung drahtloser Sensorik, Verkabelung 
oder Stromanschluss nicht erforderlich.

•	� Montage in jede Richtung ohne zusätzliches 
Ausrichten möglich.

•	� Reibungsarme, witterungsbeständige Lager 
ohne Wartungs- und Schmierungsbedarf.

•	� Automatisches Ausgleichen von 
Wärmedehnung und Verschiebung der 
Halterungen.

•	� Daisy-Chain-Verbindung für Bewegungsprofile 
möglich.
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Anwendungen
•	� Bewegungsüberwachung von Bauwerken

•	� Horizonale Setzungsprofile

•	� Tunnelkonvergenz/-divergenz

•	� Vertikale Profile zur Beobachtung von 
Bauwerkshorizontalbewegungen
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Physische Spezifikationen

Dehnungsbereich Rotationsbereich

Höhenbereich 

Parameter Wert

Abmessungen Leiste 500 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
(Sonderlängen auf Anfrage erhältlich)

Abmessungen Halterungen Fuß: 100 x 100 mm Höhe: 75 mm

Gesamtgewicht (ohne Sensorknoten) 2 kg (ca. bei 2-m-Leiste)
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Bestellschritt 1 - Kippleiste
Die Leistenlänge wird über die unten aufgeführten Teilenummern angegeben.  Die Länge 
bezeichnet den Abstand zwischen den Halterungsmittelpunkten.

 

Bestellschritt 2 - Abschluss-Kit Kippleistenkette
Für jede Leistenkette ist ein einzelnes Abschluss-Kit erforderlich.  Eine einzelne Leiste gilt 
als einzelne Kette. Hierfür wird ein einzelnes Abschluss-Kit benötigt.  Für Daisy-Chain-
Konfigurationen wird pro Kette ein einzelnes Abschluss-Kit benötigt. Beispiel: Für eine Kette aus 
10 Segmente wäre nur ein Abschluss-Kit erforderlich.

Teilenr. Beschreibung

FF-BE Abschluss-Kit Kippleistenkette

Bestellschritt 3 - Neigungssensorknoten
Wählen Sie den gewünschten Neigungssensorknoten und die zugehörige Halterung aus.  Für jede 
Leiste ist ein Neigungssensorknoten erforderlich. 

Sensorknoten 

Teilenr.
Halterung Teilenr. Beschreibung                                    

FM3N-IX FF-MP-S360 Triaxialer FlatMesh 
Neigungsknoten

12-15 Jahre

LR3N-IX FF-MP-S360 GeoWAN 3-Achs-
Neigungsensorknoten

10-12 Jahre

FM3NT-30 FF-BB30 FlatMesh NanoPlus-
Sensorknoten

4-5 Jahre

FM3NT-50 FF-S50 FlatMesh NanoMacro-
Sensorknoten

12-15 Jahre

Teilenr. Beschreibung

FF-BK-500 Kippleiste 500 mm

FF-BK-1000 Kippleiste 1000 mm

FF-BK-2000 Kippleiste 2000 mm

FF-BK-3000 Kippleiste 3000 mm

FF-BK-Cxxxx Sonderlänge (xxxx mm) Kippleiste

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English 
versions of product datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


