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Especificaciones Tecnicas 
GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node

La familia de nodos de cuerda vibrante de GeoWAN  
incorpora una amplia variedad de sensores de cuerda 
vibrante al sistema GeoWAN. Estos productos altamente 
integrados son capaces de leer sensores de cuerda 
vibrante y producir informes utilizando la red de 
comunicaciones inalámbricas GeoWAN de Senceive a 
una puerta de enlace.

 
Características clave
•	� Conectores multicanal de alto rendimiento y 

fáciles de conectar

•	� Conectores impermeables y robustos para 
una instalación sencilla

•	� Resolución de 0,001 Hz y repetibilidad de 
±0,02 Hz

•	� Batería de larga duración integrada

•	� 10-12 años de duración de la batería

•	�� Sensor de temperatura integrado

•	� Opciones de montaje versátiles

•	� Impermeable a IP66 / IP67 / IP68

 
Ejemplos de sensores compatibles :
•	� Piezómetros

•	� Medidores de tensión

•	� Medidores de grietas

•	� Células de carga

•	� Células de presión

•	� Extensores

•	� Inclinómetros in situ
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GeoWAN Vibrating Wire Sensor 
Node
Especificaciones físicas

Parámetros LR3N-VW11 LR3N-VW41

Dimensiones (excluyendo antena 
y ventilación)

90 x 90 x 60 mm 90 x 130 x 50 mm

Dimensiones (excepto antena) 90 x 96 x 60 mm 90 x 136 x 50 mm

Masa total 0.57 kg (aprox.) 0.75 kg (aprox.)

Material de la carcasa Cuerpo de aluminio fundido a presión

Protección interna IP66 / IP67 / IP68 (1 m for 24 hours)

Opciones de montaje 1/4” agujeros del FÜV en la parte 
inferior, agujeros ciegos M4 en el 
lado

M6 agujeros en la parte inferior

Rango de temperatura de 
funcionamiento

-40°C to +85°C

Batería interna

Parámetros LR3N-VW11 LR3N-VW41

Tipo de batería Cloruro de tionilo de litio, no recargable

Tensión nominal 3.6 V

Capacidad nominal 19000 mAh 34400 mAh

Duración típica de la batería 10-12 años a intervalos de reporte de 1 hora
Consulte con Senceive para su aplicacion
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Combinaciones de canales

Modelo Puertos Aplicaciones Típicas

LR3N-VW11 1 VW and 1 Canal del termistor Sensor único

LR3N-VW41 1 VW and 1 Canal del termistor 
(x4)

Cuatro medidores de tensión en 
una matriz
Más de 2 sensores en proximidad

Muestreo e informes

Parámetros LR3N-VW11 LR3N-VW41

Frecuencia máxima de 
notificación

30 segundos

Almacenamiento de muestras Almacena los últimos 37 días 
de muestras a un intervalo de 
informes de 30 minutos

Almacena los últimos 14 días 
de muestras a un intervalo de 
informes de 30 minutos



 
GeoWAN Vibrating Wire Sensor 
Node
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Especificaciones de GeoWAN radio

Parámetros Valor

Tipo de comunicación Star Topology

Banda de frecuencia (868 variant) 863 MHz - 870 MHz ISM Band

Banda de frecuencia (902 variant) 902 MHz - 928 MHz ISM Band

Banda de frecuencia (915 variant) 915 MHz - 928 MHz ISM Band

Potencia máxima de transmisión (868 variant) 14 dBm conducted

Potencia máxima de transmisión (902 variant) 18 dBm conducted

Potencia máxima de transmisión (915 variant) 18 dBm conducted

Ganancia máxima de antena 1.8 dBi

Gama Hasta 15 km dependiendo del medio ambiente y la 
antena equipada
Consulte con Senceive para su aplicacion
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Especificaciones de cuerda Vibrante

Parámetros Valor

Resolución de frecuencias 0.001 Hz

Repetibilidad de frecuencia ±0.02 Hz

Rango de frecuencia 200-6000 Hz

Tipo de estímulo Swept Sine Wave, 6 V peak to peak

Tipo de termistor 3kΩ NTC

Resolución de temperatura 0.05°C

Precisión de temperatura ±0.1°C 

Rango de temperatura -40°C to +85°C



Ordering Information and Accessories

Model Description

LR3N-VW11(868) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (1 x 1-wire port) Europe

LR3N-VW41(868) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (4 x 1-wire port) Europe

LR3N-VW11(902) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (1 x 1-wire port) North America, 
South America

LR3N-VW41(902) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (4 x 1-wire port) North America, 
South America

LR3N-VW11(915) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (1 x 1-wire port) Australia, New 
Zealand, Chile, Brazil 

LR3N-VW41(915) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (4 x 1-wire port) Australia, New 
Zealand, Chile, Brazil

FS-VWCON11 Sensor Connector for 1-wire sensor
Terminales de tornillo para una fácil instalación
Diámetro exterior del cable del sensor 5.0-8.0 mm
Compatable LR3N-VW11, LR3N-VW41, FM3N-VW11 or FM3N-VW41 

FT-VW-TH11 Test Harness for 1-wire sensors
Mates to FS-VWCON11 para facilitar la conexión al dispositivo de lectura de 
cables vibratorios de mano (no suministrado)

FA-LR-WPS Waterproof straight antenna
Altura general del nodo 168 mm (approx) cuando la antena se instala
Ganancia máxima +1.8 dBi

GeoWAN Vibrating Wire Sensor 
Node
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Información de pedidos y accesorios

Certificaciones
•	 �Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU

•	 FCC Grant of Equipment Authorization

•	 ACB ISED Canada Certificate: 24373-LR3N

•	 RCM (Australia and New Zealand)


