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Scheda Tecnica 
GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node

Il nodo GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node integra una vasta 
gamma di sensori a corda vibrante nei sistemi wireless 
GeoWAN. 

E’ un apparato che, eccitando la corda vibrante dei sensori 
collegati, consente di inviare le letture al GeoWAN Gateway 
attraverso il sistema di comunicazione wireless GeoWAN di 
Senceive.

 
Caratteristiche Principali

•	� Prestazioni elavate, facile da collegare con più 
canali

•	� Resistenti all’acqua, connettori solidi per 
installazioni semplici

•	 Risoluzione sensore ottico di 0.001 Hz e 
ripetibilità di +/- 0.02 Hz

•	� Batteria integrata a lunga durata

•	� Durata della batteria compresa tra i 10-15 anni

•	�� Sensore di temperatura integrato

•	� Semplicità di installazione

•	� Resistente all’acqua, con grado di protezione 
IP66 / IP67 / IP68

 
Utilizzato con risutati eccellenti in più

campi, tra cui:
•	� Piezometri

•	� Barrette estensimetriche

•	� Fessurimetri

•	� Celle di carico

•	� Celle di pressione

•	� Estensimetri
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GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node
Caratteristiche dei Materiali

Parametri LR3N-VW11 LR3N-VW41

Dimensioni (esclusa antenna e 
presa d’aria)

90 x 90 x 60 mm 90 x 130 x 50 mm

Dimensioni (esclusa antenna) 90 x 96 x 60 mm 90 x 136 x 50 mm

Peso 0.57 kg (approx.) 0.75 kg (approx.)

Involucro Alluminio pressofuso

Gradi di Protezione IP66 / IP67 / IP68 (1 m per 24 ore)

Opzioni di Fissaggio e Montaggio Fori 1/4” UNF sul lato inferiore, fori 
M4 ciechi di lato

Fori M6 sul lato inferiore

Temperatura di esercizio -40°C a +85°C

Batteria interna

Parametri LR3N-VW11 LR3N-VW41

Tipologia di Batteria Lithium Thionyl Chloride, non-ricaricabile

Tensione Nominale 3.6 V

Capacità Nominale 19000 mAh 34400 mAh

Durata della Batteria 10-12 anni con intervalli di lettura di 1 ora 
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate.
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Combinazione canali

Modello Ingressi Applicazione

LR3N-VW11 1 VW and 1 canale temperatura Sensore singolo

LR3N-VW41 1 VW and 1 canale temperatural 
(x4)

4 sensori in linea
2+ sensori accoppiati

Campionamento e trasmissione

Parametri LR3N-VW11 LR3N-VW41

Frequenza di lettura massima 30 secondi

Capacità di salvataggio dati Registra i dati degli ultimi 37 giorni 
monitorati con intervalli di 30 
minuti

Registra i dati degli ultimi 14 giorni 
monitorati con intervalli di 30 
minuti
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GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node
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Caratteristiche radio  GeoWAN Radio

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Star Topology

Banda di frequenza (868 variant) 863 MHz - 870 MHz ISM Band

Banda di frequenza(902 variant) 902 MHz - 928 MHz ISM Band

Banda di frequenza (915 variant) 915 MHz - 928 MHz ISM Band

Potenza massima di trasmissione (868 variant) 14 dBm conducted

Potenza massima di trasmissione (902 variant) 18 dBm conducted

Potenza massima di trasmissione (915 variant) 18 dBm conducted

Guadagno massimo permesso antenna 1.8 dBi

Range Fino a 15 Km a seconda delle condizioni del sito e
dell’antenna utilizzata
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

Specifiche corda vibrante

Parametri Valori

Risoluzione frequenza 0.001 Hz

Ripetibilità Frequenza ±0.02 Hz

Range Frequenza 200-6000 Hz

Tipo di stimolo Swept Sine Wave, 6 V peak to peak

Tipo Termistore 3kΩ NTC

Risoluzione temperatura 0.05°C

Accuratezza temperatura ±0.1°C 

Range di temperatura -40°C a +85°C
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Ordering Information and Accessories

Modelli Descrizione

LR3N-VW11(868) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (1 x 1-wire port) Europa

LR3N-VW41(868) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (4 x 1-wire port) Europa

LR3N-VW11(902) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (1 x 1-wire port) Nord America, 
Sud America

LR3N-VW41(902) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (4 x 1-wire port) North America, 
Sud America

LR3N-VW11(915) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (1 x 1-wire port) Australia, Nuova 
Zelanda, Cile, Brasile 

LR3N-VW41(915) GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node (4 x 1-wire port) Australia, Nuova 
Zelanda, Cile, Brasile

FS-VWCON11 Connettore per sensore monocavo
Connettore a vite per installazioni semplificate
Diametro esterno del cavo 5.0-8.0 mm
Compatibile con LR3N-VW11, LR3N-VW41, FM3N-VW11 or FM3N-VW41 

FT-VW-TH11 Dispositivo di Test per sensori 
Si collega al FS-VWCON11 per letture semplificate con lettori portatili per 
sensori a corda vibrante (non fornito)

FA-LR-WPS Antenna impermeabile
Altezza totale del nodo con antenna 168 mm (circa)
Guadagno massimo +1.8 dBi

GeoWAN Vibrating Wire Sensor Node
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Accessori e informazioni prodotti

Certificazioni
•	 �Tested to conformity with all the essential requirements of the Radio Equipment Directive

	 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU

•	 FCC Grant of Equipment Authorization

•	 ACB ISED Canada Certificate: 24373-LR3N

•	 RCM (Australia and New Zealand)

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


