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Sfruttare sistemi di monitoraggio all’avanguardia per
salvaguardare le persone e le infrastrutture
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Scheda Tecnica:

NanoMacro Triaxial Tilt Sensor Node

FlatMesh NanoMacro è un clinometro triassiale di altissima precisione e molto 

stabile, che trasmette i dati al FlatMesh Gateway utilizzando la rete wireless 

Senceive FlatMesh.

FlatMesh NanoMacro è molto resistente, ha una batteria a lunga durata, ed include 

Near Field Communication (NFC) ™, consentendo un’interazione in sito con il nodo.

 
Caratteristiche Principali
•	� Clinometro triassiale integrato 

•	� Stabilità a lungo termine

•	 �Dimensioni molto piccole

•	� Risolusione of 0.0001° (0.0018 mm/m) e 
ripetibilità di ±0.0005° (±0.009 mm/m) 
(Versione Standard)

•	� Funzionante in tutte le direzioni

•	� Batteria integrata

•	� Durata della batteria compresa tra i 12-15 anni, 
anche quando agisce da nodo ripetitore nella 
rete mesh

•	�� Sensore di temperatura integrato 

•	 Semplicità di installazione 

•	 Resistente all’acqua da IP68 / IP69K

•	� Funzionalità NFC, permette configurazioni in 
sito del nodo

•	 Funzione  “Sleep mode” 

 
Utilizzato con risutati eccellenti in più

campi, tra cui:
•	� Defromazione di gallerie

•	� Sollevamenti/cedimenti di gallerie

•	� Frane e cedimenti scarpate

•	� Movimenti strutturali

•	�� �Sollevamento/cedimento di binari ferroviari

•	� Livello trasversale e sghembo di binari ferroviari
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NanoMacro Triaxial Tilt Sensor Node

Caratteristiche dei Materiali

Parametri Valori

Diametro 86.7 mm

Altezza 64.2 mm

Peso 305 g

Involucro Policarbonato e Alluminio 

Protezione IP68 a 1 m per 24 ore
IP69K

Opzioni di Fissaggio e Montaggio Magnetica, fissaggio con viti, colla, o morsetto

Temperatura di esercizio -40°C a +85°C

Caratteristiche radio FlatMesh

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking Protocols
IEEE 802.15.4 compliant

Banda di frequenza 2400 – 2485 MHz ISM Band

Potenza massima di trasmissione 
(EN 300 328 v2.2.2)

6.5 dBm

Range Fino a 300 m a seconda delle condizioni del sito e
dell’antenna utilizzata
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

RF Module FM3Nano
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NanoMacro Triaxial Tilt Sensor Node
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Batteria interna

Parametri Valori

Tipologia di Batteria Lithium Thionyl Chloride

Tensione Nominale 3.6 V

Capacità Nominale 19000 mAh

Durata della Batteria 12-15 anni con intervalli di lettura di 30 minuti,
compreso quando utilizzato come ripetitore.
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate.

Certificazioni
•	 �Tested to conformity with all the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and 

RoHS Directive 2011/65/EU

•	 �FCC Grant of Equipment Authorization

•	 �Transit Drop Tested to MIL-STD-810G CN1 method 516.7

•	 �Vibration and Shock tested to EN 50125-3 on sleeper levels

Caratteristiche Tilt Sensor

Parametri Valori

Risoluzione 0.0001° (0.00175 mm/m) 

Ripetibilità ±0.0005° (±0.0087 mm/m) 

Ripetibilità (Variante High G) ±0.0025° (±0.0436 mm/m) 

Range ±90°

PDS-FM3NT-50	 Revision C

Patents pending in the UK and other jurisdictions. Registered design.
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Accessori e informazioni prodotti

Modello Descrizione

FM3NT-50 FlatMesh NanoMacro

FM3NT-50H FlatMesh NanoMacro (High-G)

FS-FM3NT-NFC Contactless NFC Reader

FF-MK50 Kit di montaggio magnetico
Perfetto per strutture in acciaio e ghisa

FF-T2P50 Piastra a due componenti
Traversine ferroviarie, tasselli e incollaggio

FF-S50 Piastra di montaggio girevole con regolazione a 360°
Fissaggio a vite direttamente su pareti verticali

FF-SK-NT50 NanoMacro Piastra per montaggio su palo
NanoMacro Stake Mount Kit, piastra per pali di supporto con diametro di 23-53 mm

FF-SK-NT50-1250 NanoMacro Stake Mount Kit con palo 1250 mm

FF-SK-NT50-1500 NanoMacro Stake Mount Kit con palo 1500 mm

FF-SK-NT50-1750 NanoMacro Stake Mount Kit con palo1750 mm
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In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


